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Aufgabenstellung:

Um lange Wellen mit Oberflachenmessgeraten vermessen

zu kénnen, werden sie einseitig in einem Backenfutter mit Bachelor-/
Rotationeinheit eingespannt und am anderen Ende ubli-

cherweise noch mit einem Reitstock gegengehalten. Dies StUd |enarbe|t

ist notwendig, da sich die Wellen unter ihrem Eigenge-

wicht biegen und bei Rotation starker zu einem Taumeln

neigen. Folgen sind fehlerhafte Messungen. Entwicklung eines adapti-
Fur ein optisches Topographiemessgerat am IMA ves Stltzlagers zur Oberfla-
(https://www.ima.uni-stuttgart.de/dokumente/for- chenvermessung von lan-
schung/dichtungstechnik/einrichtungen/102010.pdf) soll

ein adaptives Stiitzlager entwickelt werden, das den bis- gen Wellen
herigen Reitstock ersetzt. Das Lager unterstitzt die Welle
durch zwei anliegende Rollen an einer frei einstellbaren
Achsposition.

Anforderungen an das Stitzlager sind eine einfache An-
passung an verschiedene Wellendurchmesser sowie eine
prazise Unterstiitzung der Welle.

Die Arbeit beinhaltet die Entwicklung, die Konstruktion
(Creo), den Aufbau und die Erprobung des adaptiven
Stltzlagers. -
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