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Aufgabenstellung:

Bei der Schadensakkumulation von Dichtringen
wird haufig ein Digitalmikroskop verwendet, um
die Dichtkante hochauflésend aufzunehmen.
Veranderungen im Material, Verschlei3 und an-
dere Schadensmechanismen kdnnen dabei er-
mittelt werden. Jedoch ist der zeitliche Aufwand
fur die Erstellung der Aufnahmen hoch, da zur
umfanglichen Auswertung an vielen Position ge-
messen werden muss.

Das Ziel der Arbeit ist die Integration einer Mikro-
skopkamera zur automatisierten 360°-Aufnahme
der Dichtkante eines Elastomerdichtrings in eine
bestehende Messgeratesteuerung. Hierbei soll
es moglich sein, in einem definierten Abstand
Bilder der Dichtkante aufzunehmen und diese
mit Hilfe von Stitching-Algorithmen zu vereinen.
Die Kamera soll in der vorhandenen GUI imple-
mentiert werden. Die Programmiersprache der
Steuerung ist LABVIEW.

Was Sie mitbringen sollten:
- Selbststéndiges Arbeiten
- Schnelle Auffassungsgabe

- Programmierkenntnisse wiinschenswert
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Dichtungstechnik

Bachelor-/
Studienarbeit

Erweiterung einer Steue-
rung zur Auswertung von
Verschlei3breiten an
Elastomer-Dichtkanten




